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Siva Ustii Armatiir
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Mekanik Ozellikler

* Armatir; @600x100 mm ebatlarinda olmalidir.

» Armatur Goévdesi 6zel tasarlanmisg, Aliminyum ekstriizyon malzemeden imal edilmis ve elektrostatik toz boya ile boyanmis olmaldir.
» Armaturiin; toz ve sivi girisine karsi koruma sinifi IP40 olmalidir.

* Armaturun; dis mekanik darbelere karsi dayanimi en az IKO2 olmahdir.

« SlrrGicu veya led modiillerden herhangi birinin arizalanmasi durumunda, degistirilebilir yapida olmalidir.

* Yalitim koruma sinifi Class-I olmalidir.

» Armaturun butinu ile imalat kaynakli hatalara kargi .... Yil garantiye sahip olmalidir.

* Her bir Grln igin minimum 2 saat sirekli caligir halde %100 performansta yanma testi yapiimalidir.

» Armatur Gzerinde CE isaretlemesi olacaktir.

Optik ve Elektriksel Ozellikler

» Armaturun toplam tiketim guicti; 38W + %5 olmalidir.

» Armaturden gikan toplam isik akisi; 6010 Im + %5 olmalidir.

» Armatur besleme frekans ve gerilim araligi; 50/60Hz de 220-240VAC olmalidir.

» Armatiirde yiksek verimli optik igin 1sik ¢ikisi maksimum diizeyde yiiksek gegirgenlikli opal diflizor kullaniimalidir.

» Armaturun led’leri Pcb Gzerine el degmeden smd (ylzey montajl) teknolojisi ile otomatik olarak sicak lehimlenmis olmaldir.

« Armatiiriin Pcb devreleri IESNAnin belirledigi Zhaga modiilii dlgiilerinde tasarlanacak ve bu sayede teknolojik gelismelere bagli olarak biitiin
zhaga modulu imalatgilar tarafindan degistirilmesine uygun olarak tasarlanacaktir.

» Armatur led Pcb baglantisi terminal blok konnektori ile saglanmalidir.

LED Paket Ozellikleri

* Isik Kaynagi olarak mid power led kullaniimali ve CRI (Renksel geriverim endeksi) olmalidir.
« Kullanilan led paketlerin markalari sadece Samsung olmalidir.

« Kullanilan led paketlerin renk sicakligi +%5 olmalidir.

» Armattiirde kullanilan led paketlerin Smir minimum L70 &gt;70.000 saat @Ta= 55 °C olmalidir.
+ Kullanilan led paketlerin renk sicaklik araliyi MacAdam elipsinde Step 3 iginde kalmalidir.

Siiriicii Ozellikleri

* Kullanilan led sirtcilerin markalari sadece tridonic, olmalidir.

* Gug faktorla tam yukte pf 295 sahip sabit akimli stirici olmalidir..

» THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim siniri &It;%3, Akim sinirn &lt;%20 olmalidir.

* Minimum 1kV ani gerilim ylikselmelerine karsin dayanikl olmalidir.

* Ters polarite korumasi olacaktir.

» Armaturde kullanilan LED'ler higbir zaman ters polarize edilmeyecektir.

» Armaturlerde kullanilacak driverlar -20 +40° araliginda c¢alisabilen en az bes yil garantili olacaktir.

Opsiyonlar

. !stenildiginde armatiirde DALI uyumlu surici kullanilabilmelidir.
« Istenildiginde armatiire acil aydinlatma kiti baglanabilmelidir.

Ledli armatlr aydinlatma sartnamesi www.atelaydinlatma.com
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+ stenildiginde armatiire sensor baglanabilmelidir.
Belgeler

» Armatir TS EN 60598-2-1 standardina uygun olarak tasarlanip, test edilip, Uretilecektir.

+ CE deklarasyonuna sahip olacaktir.

* Led 151k kaynagi icin LM80 ve TM21 Omiir test raporlari teslim edilecektir.

* Led armattr igin LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporlari teslim edilecektir.

« Uretici TSE EN 1SO 9001:2015 — 14001 — 45001 yénetim sistemleri sertifikalarina sahip olacaktir.
* Led uretim tesisi ESD (Elektro Statik Desarj) 6zelligine sahip olacaktir.

Ledli armatlr aydinlatma sartnamesi www.atelaydinlatma.com

03.02.2026 - Uriin hakkinda giincel bilgi ve verilere ulagmak igin iriin sayfasini ziyaret ediniz: Hoap


https://www.atelaydinlatma.com/
https://www.atelaydinlatma.com/
https://www.atelaydinlatma.com/urunler/siva-ustu/hoap

